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•  Firmware STANDARD 

•  Ports d’entrée/sortie audio 72x72 disponibles

•  Matrice native audio numérique 64 canaux d’entrée x 64 
canaux de sortie

•  Ports d’entrée/sortie audio disponibles :

•  8 entrées audio analogiques MIC / LINE

•  8 sorties audio analogiques LINE

•  64 canaux d’entrée numérique Dante™/AES67

•  64 canaux de sortie numérique Dante™/AES67

•  8 ports GPI

•  8 ports GPO

•  2 interfaces Dante™ (primaire et secondaire), disponibles 
pour les fonctions suivantes configuration des réseaux 
Dante™ redondant

•  1 Interface de programmation et de contrôle Ethernet 
(panneaux de commande des séries UCP, TP- NET et 
EWSCREEN)

•  1 port de contrôle série, RS-232 (TP-NET)

•   Gestionnaire de projet embarqué et serveur du projet 
panneaux UCP intégrés

•  Connexion de tous les périphériques directement via le 
réseau EtherNet, et sans câblage local (télécommandes 
série EWSCREEN, station de radiomessagerie MAGPE-
NET, panneau mural NET-TOUCH4KV Interface Dante™/
AES67, etc.).

• Commercial

• Hospitalité

• Éducation

• Entreprise

• Sports et bien-être

•  La PXN7272 DN est une matrice numérique comprenant 
72 entrées et 72 sorties audio (8 entrées analogiques, 
8 sorties analogiques, 64 entrées numériques Dante™/
AES67 et 64 sorties numériques Dante™/AES67), et une 
matrice interne native de 64x64 canaux d’entrée/sortie 
simultanés. 

•  Intégrant la technologie audio sur IP, la PXN7272 DN 
permet la transmission du signal en utilisant un réseau 
Ethernet local, supprimant les limitations de distance 

de câblage. Elle est équipée d’accessoires de la série 
EWSCREEN connectés par une interface Ethernet et 
prêts à recevoir une alimentation PoE DC. Cela garantit 
des installations flexibles et efficaces. 

•  La PXN7272 DN est également capable d’exécuter des 
projets intégrés dans son processeur et son moteur 
électronique, agissant comme un serveur UCP (User 
Control Panels) au sein d’un réseau de dispositifs  
MAJORCOM NET MANAGER.

MAGPE-NET

NET-TOUCH4KV

EWSCREEN
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MODÈLE PXN7272 DN
DSP

CPU Quadruple cœur 64bits 1GHz

Taux d'échantillonnage 48 kHz

Latence entre entrée et sortie analogiques <4.3 ms

CONVERTISSEURS

Résolution 24 bits

Gamme dynamique AD : 110 dB   DA : 115 dB

ANALOGIQUE

8 entrées / sorties Bornier (symétrique)

2 sorties moniteur Bornier (symétrique)

Connecteur pour casque d’écoute Jack ¼

Marge de sécurité des entrées analogiques +27 dBV = +30 dBu

Niveau de sortie max. +18 dBV = +21 dBu

Sensibilité d’entrée @0dBV out de -50 dBV à +10 dBV par pas de 0,5 dB

Impédance d’entrée Équilibré, >4k

Alimentation fantôme +42 V DC, 5 mA max. commuté par logiciel

Casque d'écoute > 200 mW/200

Réponse en fréquence (- 3dB) 5 Hz à 24 kHz

Planéité mieux que ±0,1dB

THD+Bruit @ 1kHz, entrée 0dBV (ligne) <0.004%

THD+Bruit @ 1kHz, entrée -40dBV (mic.) <0.008%

Plancher de bruit de sortie FFT (20Hz-20kHz) meilleur que 115 dB

Diaphonie inter-canaux (20Hz - 20kHz) meilleur que 90dB (100 dB typ.)

Fuite de canal (20Hz - 20kHz) meilleur que 100dB (115 dB typ.)

CMRR 20Hz- 20kHz 65 dB typ.

DANTE™/AES67 INTERFACE AUDIO

Canaux Tx / Rx du réseau Dante/AES67 64 / 64

Latence 1 / 2 / 5 ms (sélectionnable)

Connecteur 1xRJ 45 primaire, 1xRJ 45 secondaire

Longueur du câble entre les appareils 100m CAT5e/CAT6

TRAITEMENT

Niveau d'entrée (x64) Gamme : de Off à 0 dB  /  Muet : Oui  /  Inversion de la polarité du signal : Oui  /  Mesure : VU+clip pré et post fader

Niveau de sortie (x64) Gamme : de Off à 0 dB / Muet : Oui  / Solo : Oui / Inversion de la polarité du signal : Oui / Mesure : VU+clip pré et post fader

Gain de sortie (x64) Gamme : de 0 à +6 dB

Délai d'entrée (x64) de 0 à 1000 ms. Unités : sec/ms/m/cm

Délai de sortie (x64) de 0 à 1000 ms. Unités : sec/ms/m/cm

Types d'égaliseurs paramétriques  
(4max/input - 8max/output) 

Bypass / On-Off pour tous les canaux  /  Param Eq. Freq : 20Hz-20kHz  /  Gain : -60/+12 dB  /  Q : 0.3 à 200 
Bande passante basse et haute 6/12 dB/oct.  /  Passe-bas et passe-haut 6/12 dB/oct.  /  Passe-tout 1/2 ordre

PXN7272 DN
Matrice numérique  
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MODÈLE PXN7272 DN
TRAITEMENT

Filtres passe-haut et passe-bas de sortie 
X-over (x64) 

Bypass On-Off  /  Butterworth en 6/12/18/24 dB/oct.  /  Bessel en 12/18/24 dB/oct 
Linkwitz-Riley en 12/24 dB/oct.

Porte de bruit d’entrée (x64) Bypass On-Off  /  Seuil : de -80 dBV à +18 dBV  /  Profondeur : de 0 dB à 80 dB  /  Temps d’attaque : de 0,1 ms. à 
500 ms.  /  Temps de maintien : de 10 ms. à 3000 ms.  /  Temps de relâchement : de 10 ms. à 1000 ms

Compresseur / limiteur d’entrée (x64) Bypass On-Off  /  Seuil : de -36 dBV à +18 dBV  /  Knee : dur / doux  /  Ratio : inf:1 (limiteur)  /  Temps d’attaque :  
de 0,1 ms. à 500 ms.  /  Temps de relâchement : de 10 ms. à 1000 ms.  /  Make up gain : de 0 à +10 dB

Décaleur de fréquence d’entrée (x64) 
(Réducteur de boucle de rétroaction) 

Par entrée. Fonction ON / OFF

Limiteur de sortie (x64) Bypass On-Off  /  Seuil : de -36 dBV à +18 dBV  /  Temps d’attaque : de 0,1 ms. à 500 ms.  / 
Temps de relâchement : de 10 ms. à 1000 ms.

Générateur de signal intégré Sinus : de 20 Hz à 20 kHz  /  Polarité : de 20 Hz à 20 kHz  /  Bruit blanc  /  Bruit rose

Liaison stéréo Canaux d’entrée/sortie adjacents  /  Traitement lié  / Routage matriciel lié 

Matrice de mixage
Taille : 64x64  /  Ports d’entrée/sortie analogiques : 8x8  /  Ports d’entrée/sortie du réseau Dante/AES67 : 64x64 

Vol : Entrée, Sortie, Crosspoint  /  Mute : Set/Clear individual, row, column, all  
 Sélecteur d’entrée/sortie Mono/stéréo  /  Compteur : VU et clip d’entrée/sortie

Pager (x25)
Entrée : IN1 à IN64  /  Priorités : 25 (1 max, 25 min)  /  Profondeur : de 0 dB à 80 dB

Temps d’attaque : de 5 ms. à 2000 ms.  /  Temps de relâchement : de 50 ms. à 3000 ms. 
Source du carillon : Aucune, Melody 1, Melody 2  /  Volume du carillon : de -12dB à 0dB

MÉCANIQUE

Dimensions 482,6 x 44,0 x 266,5 mm 

Poids 3,25 kg 

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Secteur 90-264 VCA 47-63 Hz

Consommation électrique 30 VA

DIVERS

Connectivité de gestion Ethernet Base-Tx 10 /100Mb, 1GB Auto X-Over CAT5e ou mieux

GPI 8, de 0 à 12VDC ou niveau TTL

GPO 8, relais isolés 3 pôles ; 1A, 48VDC max.

Aux. Alimentation pour les télécommandes 
et le GPI

+12VDC, 1,2A max. (protégé contre les courts-circuits)

Conservation de l'heure et de la date  
(batterie)

>3 mois

APPLICATION DE PROGRAMMATION ET DE CONTRÔLE

MAJORCOM NET Manager Depuis v6.00
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