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BA HP - BA JACK 3.5MM - BA JACK 6.35MM - BA RJ45 
BA SPEAKON - BA XLR - BA DIN5P - BSYM

Platines de raccordement

 BA HP
Prise bornier haut-parleur 
à pince rouge et noire 2 
modules. Raccordement 
sur bornier à vis. 

 BA XLR
Prise XLR 3P femelle 2 
modules. Raccordement 
sur bornier à vis. 

 BA JACK 3.5MM
Prise jack 3.5mm TRS fe-
melle 1 module. Raccor-
dement sur bornier à vis. 

 BA RJ45
Prise RJ45 femelle 1 mo-
dule. Raccordement sur 
bornier auto sertisseur. 

 BA DIN5P
Prise DIN 5P femelle 2 
modules.  Raccordement 
sur bornier à vis. 

 BA JACK 6.35MM
Prise Jack 6.5mm TRS fe-
melle 1 module. Raccor-
dement sur bornier à vis. 

 BA SPEAKON
 Prise Speakon NL4 fe-
melle 2 modules. Raccor-
dement sur bornier à vis. 

 BSYM
Prise micro murale (Din 5 
P femelle et Jack Stéréo 
6,35 mm) équipée d’un 
transformateur de symé-
trisation.

  MODULE SAILLIE BA
Boite pour installation 
en saillie des prises de la 
série BA. En option.

Installation des platines BA sur boite d’encastrement standard : BOITE 1 POSTE 50MM.  Possibilité d’installation en 
saillie en option avec :  MODULE SAILLIE BA.

  BOITE 1 POSTE 50MM
Boite pour encastrement 
des prises de la série BA. 
Profondeur 50mm.


