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SYNOPTIQUE SIMPLIFIÉ
COMMERCES
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M:
MASTER

CONFIGURATION PA

VA MP3MEMORY DISK

POWER ON

SYSTEME OK

SYNTHESIS FAULT

ALARM

SYSTEM FAULT

MESSAGE FAULT
ZONES DISEBLED

FUSE FAULT

EVAMATRIX    EVM

DYNAMI MICROPHONE

� �������

POWER

MEMORY

MEMORY UPPOWERCD - 5000 - B

SLEEP MO / ST BAND
TUNING TUNING

TA TA TA TA

AM / FM RDS TUNER SYSTEME ANTI SHOCK CD & CARD READER RAN
ENTER

AUX IN
SD CARD

BT  ANT.
PROG.

POWER
FOLDER SKIP PLAY / IIREV. F.WD

MODE

ID3
PAIR
STOP

M

BATTERIE

12V
120Ah

BAT12V120AH

BATTERIE

12V
120Ah

BAT12V120AH

AES 24V/MS 150 � �������

POWER ON

SYSTEM OK

FAULT

POWER

NETWORK

SYSTEM

DPN-240Q DIGITAL POWER AMPLIFIER

SIG -10dB CLIP PRT

DISABLED AMP FAULT LINE FAULT

CH 1

SIG -10dB CLIP PRT

DISABLED AMP FAULT LINE FAULT

CH 2

SIG -10dB CLIP PRT

DISABLED AMP FAULT LINE FAULT

CH 3

SIG -10dB CLIP PRT

DISABLED AMP FAULT LINE FAULT

CH 4

Lecteur Multi-Sources
CD 5000-BTUNER CD

1P blindée torsadée + écran
Recommandé : LiYCY-CY

BA XLR

2

3

1

COR 10 / COR 04

XLR femelle / XLR mâle
10m / 1mEnsemble micro HF

MICRO-HF EW-D Main

HF

Micro pupitre d'Appel
RM-VA 1000

MIC
Appel

Câble S/FTP (RJ45)

1P ou 2P CR1

Contact sec
Vers CMSI/UGA

Synthèse de défaut SSS
(Dérangement de l'ECSAV)

Ligne HP en CR1 2 conducteurs

Ligne HP :
Puissance : EOL-20

3 x HP Omnidirectionnel
20W
IMC 300T VA

Z1.A
240W Maxi

SDV
Ligne HP :
Puissance : EOL-20

3 x HP Omnidirectionnel
20W
IMC 300T VA

Z1.B
240W Maxi

SDV

Zone 1 :

Surface de vente

Ligne HP :
Puissance : EOL-20

Z2.A
240W Maxi

Mail

4 x HP Enceintes murales
15W
MS 530T VA CSE 56T VA

6W
3 x Plafonniers

Sanitaires

Zone 2 :

MAIL + SANITAIRE

Ligne HP :
Puissance : EOL-20

Z3.A
240W Maxi

Labos / Réserves Circulation

Zone 3 :

RESERVES / LABOS

5 x Projecteurs de son
10W
IMPI 330T VA

5 x Enceintes murales
6W
CB 56T VA

Ligne HP :
Puissance : EOL-20

Z5.A
240W Maxi

EXTERIEUR

Ligne HP :
Puissance : EOL-20

Z4.A
240W Maxi

Bureaux / Coffre Circulation

Zone 4 :

BUREAUX + COFFRE

3 x Enceintes murales
6W
CB 56T VACSE 56T VA

6W
4 x Plafonniers

5 x Projecteurs de son
10W
IMPI 330T VA

Zone 5 :

EXTERIEUR

POWER ON

SYSTEM OK

FAULT

POWER

NETWORK

SYSTEM

DPN-240D DIGITAL POWER AMPLIFIER

SIG -10dB CLIP PRT

DISABLED AMP FAULT LINE FAULT

CH 1

SIG -10dB CLIP PRT

DISABLED AMP FAULT LINE FAULT

CH 2

Baie de sonorisation

Alim. 24V Secours

Chargeur de batteries
AES24V MS150

Amplificateur
2 x 240W
DPN-240D

Amplificateur
4 x 240W
DPN-240Q

Réseau DANTE
Primaire

Réseau DANTE
Secondaire

Réseau DANTE
Primaire

Réseau DANTE
Secondaire

LAN
Câble S/FTP (RJ45)Connexion au réseau LAN

pour la configuration depuis PC

Dans la surface de vente

EN 54 4

EN 54 24

Alimentation

Electronique

EN 54 24
Electronique

EN 54 24
Acoustique EOL-20 :

Eléments de fin de ligne obligatoire sur le
dernier HP de chaque fin de ligne.

1P ou 2P CR1

Commande UGA (contact surveillé)
Depuis CMSI ZA1 (GÉNÉRAL)

Déclenchement message d'évacuation
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