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SYNOPTIQUE SIMPLIFIÉ
LIEUX DE CULTE

Câble 1 paires 5/10ème Contact Sec NO
Depuis CMSI
Mute Sono

Ligne HP en U1000R2V

Ligne HP :
Puissance :

Z3.A
150W Max

Zone 2 :

NEF FACADE

Baie de sonorisation

Ligne HP :
Puissance :

Z1.A
150W Max

Ligne HP :
Puissance :

Z2.A
150W Max

Ligne HP :
Puissance :

Z4.A
150W Max

Zone 1 :

NEF

Zone 3 :

TRANCEPT

Zone 4 :

CHOEUR

COR 10

XLR femelle / XLR mâle
10mEnsemble micro HF

MICRO-HF EW-D CRAVAT

1P blindée torsadée Ø0,50mm²
Recommandé : LiYCY-CY
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PWR SYS USB AUDIO

Matrice Audio-numérique
DNM-88Audio Z1

Audio Z2

Audio Z3

Audio Z4

PA AMPLIFIER

VOLUMN

MIN MAX

CH1
VOLUMN

MIN MAX

CH2
VOLUMN

MIN MAX

CH3
VOLUMN

MIN MAX

CH4

DPA-300Q

PROTECT

CLIP

-10dB

SIG

PROTECT

CLIP

-10dB

SIG

PROTECT

CLIP

-10dB

SIG

PROTECT

CLIP

-10dB

SIG

AC

STBY

DC

POWER

Amplificateur Numérique 4 x 150W
DPA-150Q

POWER

MEMORY

MEMORY UPPOWERCD - 5000 - B

SLEEP MO / ST BAND
TUNING TUNING

TA TA TA TA

AM / FM RDS TUNER SYSTEME ANTI SHOCK CD & CARD READER RAN
ENTER

AUX IN
SD CARD

BT  ANT.
PROG.

POWER
FOLDER SKIP PLAY / IIREV. F.WD

MODE

ID3
PAIR
STOP

M

Lecteur Multi-Sources
CD 5000-BTUNER CD

Mic 2
Mic 1

MuteBA XLR

2

3

1

COR 10

XLR femelle / XLR mâle
10mEnsemble micro HF

MICRO-HF EW-D MAIN BA XLR

2

3

1

Mic 3

COR 10

XLR femelle / XLR mâle
10m BA XLR

2

3

1

Micro unidirectionnel symétrique
SCM-6000V

Colonnes Acoustiques
20W
CU 320T VA

Colonnes Acoustiques
20W
CU 320T VA

Colonnes Acoustiques
20W
CU 320T VA

Colonnes Acoustiques
20W
CU 320T VA

1P blindée torsadée Ø0,50mm²
Recommandé : LiYCY-CY

1P blindée torsadée Ø0,50mm²
Recommandé : LiYCY-CY
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