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SYNOPTIQUE SIMPLIFIÉ
ENSEIGNEMENT

MIC
Appel

Câble S/FTP (RJ45)

Ligne HP en U1000R2V

Ligne HP :
Puissance :

Z3.A
150W Max

HP Enceintes murales
15W
MS 530T VA

Zone 2 :

Externat

Baie de sonorisation

Ligne HP :
Puissance :

Z1.A
150W Max

Vie scolaire

Pupitre d'appel sélectif
RM-8

Ligne HP :
Puissance :

Z2.A
150W Max

Ligne HP :
Puissance :

Z4.A
150W Max

Zone 1 :

Internat

Zone 3 :

CDI

Zone 4 :

ADV

� �������

PWR SYS USB AUDIO

Matrice Audio-numérique
DNM-88DAudio Z1

Audio Z2

Audio Z3

Audio Z4

PA AMPLIFIER

VOLUMN

MIN MAX

CH1
VOLUMN

MIN MAX

CH2
VOLUMN

MIN MAX

CH3
VOLUMN

MIN MAX

CH4

DPA-300Q

PROTECT

CLIP

-10dB

SIG

PROTECT

CLIP

-10dB

SIG

PROTECT

CLIP

-10dB

SIG

PROTECT

CLIP

-10dB

SIG

AC

STBY

DC

POWER

Amplificateur Numérique
4 x 150W

DPA-150Q

Lecteur de message sur réseau
ARM-911AMessages

PPMS + Sonneries

HP Enceintes murales
6W
CB 56T VACSE 56T VA

6W
Plafonniers

HP Enceintes murales
6W
CB 56T VACSE 56T VA

6W
Plafonniers

CSE 56T VA
6W
Plafonniers HP Enceintes murales

6W
CB 56T VA

DIGITAL POWER AMPLIFER

SIG -10dB CLIP PRT
AC STBY DC

1
MIN

MAX

POWER

ON

OFF

SIG -10dB CLIP PRT

2
MIN

MAX

DPS-240D

~

~

Audio Z5

~

Musique

~

~

Audio Z7

~

~

DIGITAL POWER AMPLIFER

SIG -10dB CLIP PRT
AC STBY DC

1
MIN

MAX

POWER

ON

OFF

DPS-360S

~

Audio Z5

Audio Z6

Audio Z7

Audio Z7

Amplificateur Numérique
2 x 240W

DPS-240D

Amplificateur Numérique
1 x 360W

DPS-360S

ARM-911A AUTOMATED REMOTE MESSAGE

MEMORY DISK

DISK COPY CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8 CH9 CH10 MODE

DISPLAY

INTERNET RADIO
MULTI - TUNER

MODE    PRESET    REPEAT INFO      ALARM      SLEEP   STAND BY

BACK

AUX INPUT EAR

MENU   SHUFFLE    MUTE PREV NEXT PLAY / II

CONTROL SELECT MAIN VOLUME

POWER

NTU-200

9

1 5

2 6

3 7

4 8

D-Link

DGS-1210-08P

4321 8765 10

9

10

Lecteur multimedia sur réseau
NTU-200

~

Réseau

13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SMS-112

Contact sec

Réseau

~

Audio Z6

DYNAMI MICROPHONE

RM1 RM2 RM3 RM4 POWER

IN USE

-16

LEVEL

  RM-911W
REMOTE MIC STATION

-11 -8 -6 -4 -3 -2 -1 0 1

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Loge Gardien

Pupitre Appel Général
Déclenchement de message
pré-enregistrées (10 messages)
RM-911W

Vie scolaire

Platine de commande
Déclenchement de message
pré-enregistrées (10 messages)
LM-911A

Câble S/FTP (RJ45

Câble S/FTP (RJ45

Ligne HP :
Puissance :

Z5.A
Zone 5 :

Réfectoire

240W Max HP Omnidirectionnels
20W
IMC 250T

240W Max
HP Enceintes murales
15W
MS 530T VA

Zone 6 :

Salle polyvalente

Ligne HP :
Puissance :

Z6.A

Zone 7 :

Extérieur

360W Max
Ligne HP :
Puissance :

Z7.A
Pavillions 
30W
CS-6HT60BS

Réseau

Réseau

Modem GPRS / 4G
avec contact sec

SMS-112

LAN
Câble S/FTP (RJ45

Connexion au réseau LAN
pour la configuration depuis un
PC

SWITCH POE 8P+2SFP D
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