SYNOPTIQUE SIMPLIFIE
INDUSTRIES

INSTALLATION REGIE

4P CAT6e
Recommandé : FTP | pe ©

PC + ECRAN

Recommandsé : FTP.

Convertisseur audio/lP
AVIO ANALOG OUT 0X2

Dante AVIO™ >
2CH Analog Output Adapter @Dee b |

AS-630R

Pupitre micro Général sur IP Dante

Pupitre micro Général sur IP Dante DANTE DMIC 3

DANTE DMIC 3

INSTALLATION 3

Recommandé : FTP
Ligne HP : 74

Pupitre micro Général sur IP Dante Puissance : 60W Max
DANTE DMIC 3
o
2CH

Ligne HP : 5

Puissance : 60W Max Projecteur de son
10W
IMPI1 330T

Projecteur de son haut rendement

CS-5HTBS

Micro pupitre d'appel sélectif
DANTE DMIC 3 + W-TAB10

Recommandé : FTP INSTALLATION 1

Ligne HP : Z1.A

Puissance : 240W Max :

Micro pupitre d'appel sélectif - Projecteur de son haut rendement

DANTE DMIC 3 + W-TAB10 = -
CS-5HTBS

Ligne HP : Z1.8

Puissance : 240W Max —— s " 1
§ Proj de son
‘Dante AVIO™ < SPJ-52WHBS

2CH Analog Input Adapler_ @Derge <

Pupitre micro Général sur IP Dante
DANTE DMIC 3

Recommandé : FTP
INSTALLATION 2
Pupitre micro Général sur IP Dante

Lig
DANTE DMIC 3 T Puissance : 240W Max .
Projecteur de son
Danto AVIO™ s 10W
\ e IMPI1 330T

Ligne HP : 3
B
uissance : 240W Max Projecteur de son
10W
IMPI 330T
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