
QD-4960 
Amplificateur de puissance 4 canaux
170 W 240 W (4 Ω), bridgeable stéréo 480 W (8 Ω)
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•  Le QD-4960 est un amplificateur quatre canaux sous 
4 Ω. Sa qualité de son le rend idéal pour une installation 
professionnelle fixe ou nomade.

•  Les connecteurs d’entrées sont de type XLR/TRS “Combo”.  
Ceux de sorties sont des borniers à vis robustes.

•  Des limiteurs sont présents sur chaque canal pour éviter les 

distorsions dues à des niveaux de signaux trop importants 
en entrée. 

•  Il dispose d’un circuit de protection au démarrage et de 
voyants Power - Signal - Protection - Clip sur la face avant.

•  Pour plus de polyvalence, il peut être utilisé en stéréo, 
double mono ou mono bridgé.

Modèle QD-4960

Puissance de 
sortie

Quadruple RL=8Ω 4 x 170 W

Quadruple RL=4Ω 4 x 240 W

Bridgé STEREO RL=8Ω 2 x 480 W

Un canal piloté RL = 4Ω 240 W

Bande Passante ±3dB 20 à 50 000 Hz

THD

Quadruple RL=8Ω ≤ 0.05 %

Quadruple RL=4Ω ≤ 0.07 %

Bridgé STEREO RL=8Ω ≤ 0.07 %

Signal/Bruit ≥ 100 dB

Impédance d‘entrée 20 kΩ (Symétrique/Asymétrique)

Consommation 770 W

Alimentation 100-120 V AC ou 220-240 V AC ; 50/60 Hz

Dimensions (LxHxP) 482 x 88 x 369 mm

Poids 17 kg

Façade arrière

  FICHE SPEAKON NL4

Raccordement et mise en parallèle par fiche Speakon mâle 4 contacts (en option)
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