SYNOPTIQUE SIMPLIFIE
LIEUX DE CULTE
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Ensemble micro HF
MICRO-HF EW-D MAIN
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1P blindée torsadée @0,50mm?

.}
©8®
S@@ ®
i)

e

Ensemble micro HF
MICRO-HF EW-D CRAVAT

XLR femelle / XLR male
10m

COR 10
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Recommandé : LiYCY-CY

1P blindée torsadée @0,50mm?
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XLR femelle / XLR male
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Recommandé : LiYCY-CY

1P blindée torsadée @0,50mm?

Micro unidirectionnel symétrique
MD-510V

XLR femelle / XLR male
10m

@ www.majorcom.fr
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BA XLR

Recommandé : LiYCY-CY

B commercial@majorcom.fr

Baie de sonorisation

\+33 [015 613186 87
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Cable 1 paires 5/10eéme

Depuis CMSI
Mute Sono

Ligne HP en U1000R2V

Ligne HP : Z1.A

Puissance : 150W Max
Haut-parleurs Colonne

20w
CU 320T VA
Ligne HP : Z2.A
Puissance : 150W Max
Haut-parleurs Colonne
20w
CU 320T VA
Ligne HP : Z3.A
Puissance : 150W Max
Haut-parleurs Colonne
20w
CU 320T VA
Ligne HP : Z4.A
Puissance : 150W Max
Haut-parleurs Colonne
20w
CU 320T VA
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