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SYNOPTIQUE SIMPLIFIÉ
PARC DES EXPOSITIONS
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M:
MASTER

CONFIGURATION PA

VA MP3MEMORY DISK

POWER ON

SYSTEME OK

SYNTHESIS FAULT

ALARM

SYSTEM FAULT

MESSAGE FAULT
ZONES DISEBLED

FUSE FAULT

EVAMATRIX    EVM

DYNAMIС MICROPHONE
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AES 24V/MS 150 � �������

POWER ON

SYSTEM OK

FAULT

POWER

NETWORK

SYSTEM

DPN-240Q DIGITAL POWER AMPLIFIER

SIG -10dB CLIP PRT

DISABLED AMP FAULT LINE FAULT

CH 1

SIG -10dB CLIP PRT

DISABLED AMP FAULT LINE FAULT

CH 2

SIG -10dB CLIP PRT

DISABLED AMP FAULT LINE FAULT

CH 3

SIG -10dB CLIP PRT

DISABLED AMP FAULT LINE FAULT

CH 4

Lecteur multimedia sur réseau
NTU-200 Musique

Micro pupitre d'Appel
RM-VA 1000

MIC
Appel

Câble S/FTP (RJ45)

1P ou 2P CR1

Contact sec
Vers CMSI/UGA ZA1 (GÉNÉRAL)

Synthèse de défaut SSS
(Dérangement de l'ECSAV)

Ligne HP en CR1 2 conducteurs

Ligne HP :
Puissance :

HP Omnidirectionnel
20W
IMC 300T VA

Z1.A
240W Maxi

Ligne HP :
Puissance :

HP Omnidirectionnel
20W
IMC 300T VA

Z1.B
240W Maxi

Zone 1 :

HALL 1

POWER ON

SYSTEM OK

FAULT

POWER

NETWORK

SYSTEM

DPN-240Q DIGITAL POWER AMPLIFIER

SIG -10dB CLIP PRT

DISABLED AMP FAULT LINE FAULT

CH 1

SIG -10dB CLIP PRT

DISABLED AMP FAULT LINE FAULT

CH 2

SIG -10dB CLIP PRT

DISABLED AMP FAULT LINE FAULT

CH 3

SIG -10dB CLIP PRT

DISABLED AMP FAULT LINE FAULT

CH 4

Baie de sonorisation

Alim. 24V Secours

Chargeur de batteries
AES24V MS150

Amplificateur
4 x 240W
DPN-240Q

Amplificateur
4 x 240W
DPN-240Q

Réseau DANTE
Primaire

Réseau DANTE
Secondaire

Réseau DANTE
Primaire

Réseau DANTE
Secondaire

EN 54 4

EN 54 24

Alimentation

Electronique

EN 54 24
Electronique

EN 54 24
Acoustique

EOL-20 :
Eléments de fin de ligne obligatoires sur le
dernier HP de chaque ligne.
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INTERNET RADIO
MULTI - TUNER

MODE    PRESET    REPEAT INFO      ALARM      SLEEP   STAND BY

BACK

AUX INPUT EAR

MENU   SHUFFLE    MUTE PREV NEXT PLAY / II

CONTROL SELECT MAIN VOLUME

POWER

NTU-200

Réseau

Réseau

DPN-480D DIGITAL POWER AMPLIFIER POWER ON

SYSTEM OK

FAULT

POWER

NETWORK

SYSTEM

Amplificateur
2 x 480W
DPN-480D

Réseau DANTE
Primaire

Réseau DANTE
Secondaire

EN 54 24
Electronique

Amplificateur
4 x 240W
DPN-240Q

EN 54 24
Electronique
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PWR SYS USB AUDIO

Matrice Audio-numérique
DNM-88D

Réseau DANTE
Primaire

Audio Z1

Audio Z2

Audio Z3

Audio Z4

Audio Z5

Audio Z6

Audio Z7

Audio Z8

LA
N

Enceintes murales
15W
MS 530T VA

Zone 4 :

Salle de commission 1

Ligne HP :
Puissance :

Z4.A
240W Maxi

Ligne HP :
Puissance :

Z5.A
240W Maxi

Ligne HP :
Puissance :

Z6.B
240W Maxi EOL-20

EOL-20

CSE 56T VA
6W
HP Plafonniers Zone 7 :

Circulations

Ligne HP :
Puissance :

Z7.A
240W Maxi

Ligne HP :
Puissance :

Z8.A
240W Maxi EOL-20

Ligne HP :
Puissance :

Z9.B
480W Max EOL-20

EOL-20

EOL-20

Ligne HP :
Puissance :

HP Omnidirectionnel
20W
IMC 300T VA

Z2.A
240W Maxi

Ligne HP :
Puissance :

HP Omnidirectionnel
20W
IMC 300T VA

Z2.B
240W Maxi

Zone 2 :

HALL 2EOL-20

EOL-20

Ligne HP :
Puissance :

HP Omnidirectionnel
20W
IMC 300T VA

Z3.A
240W Maxi

Ligne HP :
Puissance :

HP Omnidirectionnel
20W
IMC 300T VA

Z3.B
240W Maxi

Zone 3 :

HALL 3EOL-20

EOL-20

EOL-20

Enceintes murales
15W
MS 530T VA

Zone 5 :

Salle de commission 2

EOL-20

Enceintes murales
15W
MS 530T VA

Zone 6 :

Salle de commission 3

Enceintes murales
15W
MS 530T VA

Zone 8 :

Sanitaires

Pavillons
60W
CS-6HT60BS

Zone 9 :

Extérieur

BATTERIE

12V
210Ah

BAT12V210AH

BATTERIE

12V
210Ah

BAT12V210AH

TRIM

HIGH

MID

LOW

MAX

SIG

1

2

PFL

CH1

TRIM

HIGH

MID

LOW

MAX

SIG

1

2

PFL

CH2

TRIM

HIGH

MID

LOW

MAX

SIG

1

2

PFL

CH3

TRIM

HIGH

MID

LOW

MAX

SIG

1

2

PFL

CH4

TRIM

HIGH

MID

LOW

MAX

SIG

1

2

PFL

CH5

TRIM

HIGH

MID

LOW

MAX

SIG

1

2

PFL

CH6

TRIM

MAX

SIG

1

2

PFL

CH7

TRIM

MAX

SIG

1

2

PFL

CH8

TRIM

MAX

SIG

1

2

PFL

CH9

TRIM

MAX

SIG

1

2

PFL

CH10

HIGH

LOW

LOW

MASTER

CLIP
CH1

OUTPUT

HIGH

LOW

LOW

MASTER

CLIP
CH2 PHONES

CH1

CH2

POWER

LEVEL ON

OFF

PRE AMPLIFIER
PP 10x2

Dante AVIOTM

2CH Analog Input Adapter
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Préamplificateur 10 entrées / 2 Sorties
PP 10x2

Ambiance HALL 1

Baie de sonorisation - HALL 1

COR 10

XLR femelle / XLR mâle
10mEnsemble micro HF

MICRO-HF EW-D Main

2 Antennes déportées
2x A 1031-U

2x SUPPORT MURAL 3/8"

2 Câbles longueur 10m
2x GZL 1019 A10

Dante AVIOTM

2CH Analog Output Adapter

Retour HALL

Câble S/FTP (RJ45)

TRIM

HIGH

MID

LOW

MAX

SIG

1

2

PFL

CH1

TRIM

HIGH

MID

LOW

MAX

SIG

1

2

PFL

CH2

TRIM

HIGH

MID

LOW

MAX

SIG

1

2

PFL

CH3

TRIM

HIGH

MID

LOW

MAX

SIG

1

2

PFL

CH4

TRIM

HIGH

MID

LOW

MAX

SIG

1

2

PFL

CH5

TRIM

HIGH

MID

LOW

MAX

SIG

1

2

PFL

CH6

TRIM

MAX

SIG

1

2

PFL

CH7

TRIM

MAX

SIG

1

2

PFL

CH8

TRIM

MAX

SIG

1

2

PFL

CH9

TRIM

MAX

SIG

1

2

PFL

CH10

HIGH

LOW

LOW

MASTER

CLIP
CH1

OUTPUT

HIGH

LOW

LOW

MASTER

CLIP
CH2 PHONES

CH1

CH2

POWER

LEVEL ON

OFF

PRE AMPLIFIER
PP 10x2

9

1 5

2 6

3 7

4 8

D-Link

DGS-1210-08P

4321 8765 10
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Préamplificateur 10 entrées / 2 Sorties
PP 10x2

Ambiance HALL 2

Baie de sonorisation - HALL 2

COR 10

XLR femelle / XLR mâle
10mEnsemble micro HF

MICRO-HF EW-D Main

2 Antennes déportées
2x A 1031-U

2x SUPPORT MURAL 3/8"

2 Câbles longueur 10m
2x GZL 1019 A10

Retour HALL

Câble S/FTP (RJ45)

TRIM

HIGH

MID

LOW

MAX

SIG

1

2

PFL

CH1

TRIM

HIGH

MID

LOW

MAX

SIG

1

2

PFL

CH2

TRIM

HIGH

MID

LOW

MAX

SIG

1

2

PFL

CH3

TRIM

HIGH

MID

LOW

MAX

SIG

1

2

PFL

CH4

TRIM

HIGH

MID

LOW

MAX

SIG

1

2

PFL

CH5

TRIM

HIGH

MID

LOW

MAX

SIG

1

2

PFL

CH6

TRIM

MAX

SIG

1

2

PFL

CH7

TRIM

MAX

SIG

1

2

PFL

CH8

TRIM

MAX

SIG

1

2

PFL

CH9

TRIM

MAX

SIG

1

2

PFL

CH10

HIGH

LOW

LOW

MASTER

CLIP
CH1

OUTPUT

HIGH

LOW

LOW

MASTER

CLIP
CH2 PHONES

CH1

CH2

POWER

LEVEL ON

OFF

PRE AMPLIFIER
PP 10x2

9

1 5

2 6

3 7

4 8

D-Link

DGS-1210-08P

4321 8765 10
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10

Préamplificateur 10 entrées / 2 Sorties
PP 10x2

Ambiance HALL 3

Baie de sonorisation - HALL 3

COR 10

XLR femelle / XLR mâle
10mEnsemble micro HF

MICRO-HF EW-D Main

2 Antennes déportées
2x A 1031-U

2x SUPPORT MURAL 3/8"

2 Câbles longueur 10m
2x GZL 1019 A10

Réseau

Retour HALL

Câble S/FTP (RJ45)

Câble S/FTP (RJ45)

BA-MIX

BASS TREBLE
VOLVOL

L

R

MICRO LINE
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BA-MIX

SALLE COMMISSION 1

Platine d'animation
BA-MIX

BA-MIX

BASS TREBLE
VOLVOL

L

R

MICRO LINE
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BA-MIX

SALLE COMMISSION 3

Platine d'animation
BA-MIX

BA-MIX

BASS TREBLE
VOLVOL

L

R

MICRO LINE

� �������

BA-MIX

SALLE COMMISSION 2
Platine d'animation

BA-MIX

Cable 2 paires bindées + écran 0,50mm²

Cable 2 paires bindées + écran 0,50mm²

Cable 2 paires bindées + écran 0,50mm²

Alimentation Platine
d'alimentation

AL-BA-MIX

SWITCH POE 8P+2SFP D

Centrale EVAMATRIX

SWITCH POE 8P+2SFP D

SWITCH POE 8P+2SFP D

SWITCH POE 8P+2SFP D

Réseau

Réseau Réseau

RéseauConvertisseur IP Dante / audio
AVIO ANALOG OUT 0X2

Réseau Convertisseur IP Dante / audio
AVIO ANALOG IN 2X0

Dante AVIOTM

2CH Analog Input Adapter
Dante AVIOTM

2CH Analog Output Adapter

Convertisseur IP Dante / audio
AVIO ANALOG OUT 0X2

Convertisseur IP Dante / audio
AVIO ANALOG IN 2X0

Dante AVIOTM

2CH Analog Input Adapter
Dante AVIOTM

2CH Analog Output Adapter

Convertisseur IP Dante / audio
AVIO ANALOG OUT 0X2

Convertisseur IP Dante / audio
AVIO ANALOG IN 2X0

CS 532T VA
30W
Pavilion

CS 532T VA
30W
Pavilion

CS 532T VA
30W
Pavilion

CS 532T VA
30W
Pavilion

CS 532T VA
30W
Pavilion

CS 532T VA
30W
Pavilion

P 515T VA
15W
HP Plafonniers
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